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Cesky vyrobce koupelnovych otopnych téles
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Spole¢nost Thermal Trend, se sidlem ve Starovi¢kach, vznikla v roce 1995 se 100% podilem
Ceského kapitalu. Je nejvétSim ¢eskym vyrobcem a v poslednich nékolika letech i nejvétsim
dodavatelem koupelnovych radiatord na ¢eském trhu. V sou€asné dobé firma poskytuje praci
70-ti zaméstnancim a to ve vlastnich prostorach (5.000 m2 vyrobnich ploch) a vyrabi asi
230.000 kusu otopnych téles ro¢né. Zhruba 40% produkce je uréeno pro tuzemsky trh a 60% se
vyvazi do 18-ti zemi Evropy. Samoziejmosti jsou pro nas rozsahlé zkuSenosti ziskané
nékolikaletou praxi, vysoka odbornost pracovniho kolektivu, efektivni zplsob transparentniho
jednostupriového fizeni vyroby, neustaly vyvoj modernich technologii, zodpovédnost vUgi
odbératelim a v neposledni fadé i neustaly vyvoj novych vyrobk( jak v naSem zavodé tak ive
spolupracis externimidesignéry.

V tomto katalogu jsou prezentovana vSechna télesa vyrabéna nasi firmou od pfipravy
materialu (vyhradné z produkce zemi Evropské Unie) az po finalni expedici. VeSkeré kontrolni
operace jsou provadény vysoce kvalifikovanymi ¢eskymi pracovniky, ktefi v nasi firmé pracuji
minimalné 5 let. Prioritou je dostupnost nasich vyrobk pro nejsirsi okruh spotrebitell.

V na$i nabidce najdete ocelova koupelnova télesa, jak standardnich typt a rozmeérq, tak i
jejich rdzna atypicka provedeni dle prani zakaznika, v Siroké Skale barev, s moznosti
kombinovaného &i pouze elektrického vytapéni.

Pfijméte, prosim, naSe pozvani a ponofte se prostfednictvim nadeho katalogu do svéta tepla,
pohody a zaroven vasné a dynamiky, designové Cistoty, kterou v pfeneseném slova smysiu,
nase vyrobky pfinasi.

GPS: 48°54'42.106"N, 16°46'19.263"E
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Koupelnova otopna télesa jsou otopna télesa nové generace, ktera jsou uréena k vytapéni
koupelen, chodeb, WC, kuchynskych koutt, posiloven apod. a zaroven slouzi k suseni ruénikd,
utérekijinych textilii, které Ize na téleso povésit. Lze je pouzit pro otopné soustavy vindividualnii

hromadné bytové vystavbé, ve kterych se b&zné pouziva upravena voda nebo jina teplonosna TypKD22 24-25
latka o maximalni pracovniteploté 110°C s nucenym nebo samotiznym ob&hem o pracovnim

pretlaku p=1,0 MPa. '
Pro zajemce o mimosezonni pfitapéni dodavame télesa osazena elektrickymi topnymi ¢lanky. ‘ ,
. Cx e |

Elektronicka topna télesa Ize pouzit pro samostatné pfimotopné vytapéni. Elektricka otopna
télesa je mozné umistit v koupelnach v zénach 1,2 a 3. Kazdé téleso Ize samostatné odvzdusnit. TypKD14  26-27

& I
Otopna télesa jsou uchycena ve ¢tyfech bodech (pouze typ K 450/730, K 600/730, K
450/940, K600/940 a K450/1290 ve tfech bodech). VSechny typy upeviiovacich sad obsahuji
prislusné drzaky, veskery spojovaci material, véetné vrutl a podloZek a sadu na odvzdusnéni \ / é}%

radiatoru. Provrtanido stény je nutno pouzit vrtak prdméru 10mm.

MARABU 28 -29

K otopnym télesum, ktera jsou vyrobena v jiné barvé nez bila ( RAL 9016) dodavame
standardné kovové drzaky ve stejném odstinu jako je otopné téleso.

CARMEN 30 - 31

Sponzorujeme reprezentacni tym

¢R v Supermotu Modernizované webové stranky
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MS Pleven, Bulharsko, 2009 .
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Standardni vyska H [mm] 720, 960, 1320, 1680, 1840 Material :

Standardni délka L [mm] 450, 600, 750 Svisly profil - jekl 30 x 30 mm
Standardni stavebni hloubka B 80 - 90 mm Vodorovny profil - rovna trubka prdmér 20 mm
Pripojovaci zavity G 1/2" vnitrni Standardniipovrchova qhrayad
bila praskova barva odstin RAL 9016, na
Maximalni provozni teplota 110°C N . g A -
prani je mozno objednat otopna télesaiv jinych
Maximalni provozni pretlak 1,0 MPa barevnych odstinech
Zkusebni pretlak 1,5 MPa

Koeficienty pro prepocet tepelnych vykonu
Navod montaze télesa na zed’ je obsazen v baleni. Barevné varianty,
moznosti uchyceni a zplisoby objednani viz zavér katalogu. - zapojeni jednostranné: viz tabulka fx = 1,0
- zapojeni Uhlopficné: fx = 1,011

- zapojeni zdola dolG: fx = 0,959

- zapojeni spodni stfedové: fx = 0,892

Typové Vyska | Délka | Rozte¢ | t/t, | Q[W] prot, [*C]| Teplotni | Vodni | Doporugeny

oznadeni H L zavitd exponent | objem | pfikon el. tél.
[mm] | [mm] | [mm] | ['C] | 20 | 22 | 24 n[-] nl] [W]
K 450/ 720 720 450 420 90/70 | 417 |399 |381 1,3222 2,6 200

75/65 328 |310 |293

55/45 [ 167 |152 |138

K 600 / 720 720 600 570 |90/70 | 538 |514 |491 1,3114 3,25 300
75/65 | 423 | 401 | 380

55/45 (217 198 |180 —[ ¥

1320

K 750 / 720 720 750 720 |90/70 [655 |627 |599 1,3005 3,9 300

75/65 | 517 | 490 | 464

55/45 | 266 |243 | 221

K 450 / 960 960 450 420 |90/70 | 526 |503 |481 1,3106 3,37 300

75/65 | 414 393 | 371 — _—

55/45 (212 194 | 176 L-30 — ﬁ; L-30 i— v L-30 r
‘ L L F7 L (7

K 600 / 960 960 600 570 [90/70 | 679 |650 |621 1,3042 4,18 300 AR S AR

75/65 | 535 |508 |480 o—————0 8 0

960

720

55/45 (275 |251 |228

K 750/ 960 960 750 720 |90/70 | 828 |792 |757 1,2977 4,98 400
75/65 | 653 | 620 |586
55/45 337 |308 |280

K450/1320 | 1320 450 420 |90/70 (713 | 683 |652 1,2922 4,6 400
75/65 | 564 |535 |506
55/45 (291 | 266 |242

1840

1680

K600/ 1320 | 1320 600 570 |90/70 | 922 |883 |843 1,2927 5,65 500
75/65 | 728 | 691 |654
55/45 (376 |344 |313

K750/1320 | 1320 750 720 |90/70 | 11251077 | 1029 | 11,2932 6,7 600
75/65 | 889 |843 |798
55/45 (459 |420 |382

K 450/ 1680 | 1680 450 420 |90/70 |926 |886 |847 | 1,2917 5,8 500 L0t L-30 -
75/65 | 732 694 |657 LR LAY
55/45 |378 | 346 |314 n——m 8 n——n 81
K 600/ 1680 | 1680 600 570 |90/70 | 1200 | 1148 | 1096 | 1,3064 | 7,05 600

75/65 | 946 |896 |848
55/45 | 485 |443 | 402
K750/1680| 1680 | 750 720 | 90/70 | 1468 | 1404 | 1340| 1,321 8,3 700 Radiator Ize pouZit pro tyto zpusoby vytapéni:
75/65 | 1154 | 1093 | 1033

55/45 1588 |536 | 486 -zapojeni do centralni otopné soustavy
K450/ 1840 | 1840 | 450 420 |90/70 1062 1016|971 | 1,3027 | 6,8 500

75/65 | 838 |794 |751
55/45 (431 |394 |357

-kombinované vytapéni

-samostatny elektricky radiator

K 600 /1840 | 1840 | 600 570 |90/70 |1370 1312 [1253| 1,2923 | 8,25 700
75/65 | 1083 | 1027 | 972 -moznost stfedového pfipojeni (50mm)

55/45 | 559 |512 |465

K750/ 1840 | 1840 750 720 |90/70 | 1669 | 1598 | 1528 | 11,2819 9,7 900
75/65 | 1321|1254 | 1187
55/45 (686 |628 |571

Uvedené udaje tepelnych vykonu plati pro jednostranné zapojeni shora dol(i WWW. t h erm al -t ren d (o4 strana I 7
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Standardni vyska H [mm] 720, 960, 1320, 1680, 1840

Material :
Standardni délka L [mm] 450, 600, 750 SViS|y profil -D profil 35 x 41 mm
Standardni stavebni hloubka B 90 - 120 mm Vodorovny profil - prohnuta trubka primér 20 mm
Pfipojovaci zavity G 1/2" vnitFni Standardni povrchova tprava :
Maximalni provozni teplota 110°C bila praskova barva odstin RAL 9016, na
prani je mozno objednat otopna télesai v jinych
Maximalni provozni pretlak 1,0 MPa " "
barevnych odstinech
Zkusebni pretlak 1,5 MPa

Koeficienty pro prepocet tepelnych vykont
Navod montaze télesa na zed’ je obsazen v baleni. Barevné varianty, - _
moznosti uchyceni a zplisoby objednani viz zavér katalogu. - zapojeni jednostranné: viz tabulka fx = 1,0

- zapojeni uhlopficné: fx = 1,011
- zapojeni zdola dolG: fx = 0,959
- zapojeni spodni stfedové: fx = 0,892

Typové Vyska | Délka | RozteC | t/t, | QW] prot;[°C] | Teplotni | Vodni | Doporuceny

oznaceni H L zavitu exponent | objem | pfikon el. tél.
[mm] | [mm] | [mm] | ['C] | 20 | 22 | 24 n[l n (1] W]
KDO 450 / 720 | 720 450 408 | 90/70 | 450 | 432 | 414 | 1,2347 3,6 200

75/65 | 360 | 342 | 324

55/45| 191 | 176 | 160

KDO 600 / 720 720 600 558 90/70 | 604 | 579 | 554 1,2507 4,35 300

75/65 | 481 | 457 | 433

55/45 | 254 | 233 | 212

1320

KDO 750/ 720 720 750 708 90/70 | 759 | 727 | 695 1,2666 5,1 300
75/65 | 602 | 572 | 542

960

720

55/45 | 315 | 289 | 263

KDO 450 / 960 960 450 408 90/70 | 562 | 538 | 515 1,2564 4,53 300

75/65 | 447 | 424 | 402 I —_—
e e e

55/45| 235 | 216 | 196

KDO 600 / 960 960 600 558 90/70 | 752 | 720 | 689 1,2607 531 300 <! \ \ O B < B O \M
75/65 | 597 | 567 | 538

55/45 | 314 | 288 | 262

KDO 750 / 960 960 750 708 90/70 | 943 | 903 | 864 1,2651 6,49 400
75/65 | 749 | 711 | 674
55/45 | 392 | 359 | 327

KDO 450/ 1320 | 1320 450 408 90/70 | 752 | 720 | 688 1,2908 6 400
75/65 | 594 | 564 | 534

55/45 | 307 | 281 | 255 3 g
KDO 600 /1320 | 1320 | 600 | 558 |90/70|1003| 960 | 918 | 1,2767 | 7,35 500 i i
75165 | 795 | 754 | 714
55/45 | 414 | 379 | 345
KDO 750 /1320 | 1320 | 750 | 708 |90/70 | 1253 |1201|1149| 1,2626 | 8,7 600
75/65 | 99 | 946 | 896
55/45 | 522 | 479 | 436
Lz Laz =’
KDO 450 / 1680 | 1680 | 450 | 408 |90/70 | 956 | 915 | 875 | 1,2781 | 7,6 500 L @
75/65 | 757 | 719 | 681 AR SRR
G— 08} G— o

55/45 | 394 | 361 | 328

KDO 600/ 1680 | 1680 600 558 90/70 | 1277 | 1223 | 1170 1,273 9,3 600
75/65 | 1013 | 961 | 911
55/45 | 528 | 484 | 440

KDO 750 / 1680 | 1680 | 750 708 | 90/70 | 1599 | 1531 | 1465 | 1,2678 11 700 Radiator Ize pouzit pro tyto zptisoby vytapéni:
75/65 | 1269 | 1205 | 1141
55/45 | 664 | 608 | 554

-zapojeni do centralni otopné soustavy

KDO 450 / 1840 | 1840 450 408 90/70 | 1090 | 1042 | 996 1,3063 8,7 500

75/65 | 859 | 814 | 770
55/45 | 441 | 403 | 365 -samostatny elektricky radiator

-kombinované vytapéni

KDO 600 / 1840 | 1840 600 558 90/70 | 1452 | 1390 | 1329 | 1,2853 10,7 700

75/65 | 1148 | 1090 | 1032 -moznost stfedového pfipojeni (50mm)
55/45 | 596 | 545 | 496

KDO 750/ 1840 | 1840 750 708 90/70 | 1812 | 1736 | 1661 1,2643 12,7 900
75/65 | 1439 | 1367 | 1295
55/45 | 754 | 691 | 630

Uvedené Udaje tepelnych vykonu plati pro jednostranné zapojeni shora doll
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Typ KDO14
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Standardni vyska H [mm] 790, 1210, 1630 Material :

Standardni délka L [mm)] 450, 600, 750 Svisly profil - D profil 30 x 40 mm
Standardni stavebni hloubka B 83 -93 mm Vodorovny profil - prohnuta trubka prdmér 14 mm
Pripojovaci zavity G 1/2" vnitini Standardni povrchovallBieiEy
bila praskova barva odstin RAL 9016, na
Maximalni provozni teplota 110°C e N ' A S
prani je mozno objednat otopna télesaiv jinych
Maximalni provozni pretlak 1,0 MPa barevnych odstinech
Zkusebni pretlak 1,5 MPa

Koeficienty pro prepocet tepelnych vykonu
Navod montaze télesa na zed’ je obsazen v baleni. Barevné varianty,
moznosti uchyceni a zplisoby objednani viz zavér katalogu. - zapojeni jednostranné: viz tabulka fx = 1,0
- zapojeni Uhlopfi¢né: fx = 1,011

- zapojeni zdola dolG: fx = 0,959

- zapojeni spodni stfedové: fx = 0,892

Typové Vyska | Délka | Roztec¢ | t./t, Q[W] pro t; [°C] Teplotni | Vodni | Doporuc¢eny
oznaceni H L | zavitd exponent n | objem | pfikon el.
[mm] | [mm] | [mm] | ['C] | 20 | 22 | 24 [ n i t&l. [W] —

KDO14 790 | 450 | 408 |90/70| 407 | 390 | 374 |K,=2,2546| 2 6 300

450/ 790 75/65 | 326 | 310 | 294 | n=1,2589 -

55/45 | 177 | 163 | 150 &
S

KDO14 790 | 600 | 558 |90/70 | 529 | 508 | 487 |K, =2,9324 2,9 300 ™~

600 /790 75/65 | 424 | 404 | 383 | n=1,2589
55/45| 230 | 212 | 195 ‘ L-42 ‘ -

L
KDO14 | 790 | 750 | 708 |90/70| 649 | 623 | 557 |K,=3,5957| 3 2 400 N 2‘; NN N
750 / 790 75/65 | 520 | 435 | 470 | n=1,2589 BESS i

55/45| 282 | 260 | 239

KDO14 |1210| 450 | 408 |90/70| 647 | 621 | 595 |K,=3,7053| 4 1 400 -
450/1210 75/65| 519 | 495 | 470 | n=1,2510

55/45| 283 | 261 | 240

KDO14 (1210|600 | 558 [90/70 | 842 | 808 | 774 |K,=4,8193| 47 600
600/1210 75/65 | 676 | 643 | 611 | n=1,2510

1630

55/45| 368 | 340 | 311

KDO14 [1210| 750 | 708 |90/70|1032| 991 | 950 |K,=59093| 5 3 700
750/1210 75/65| 828 | 789 | 750 | n=1,2510

55/45| 451 | 416 | 382 —

KDO14 [1630| 450 | 408 |90/70| 887 | 851 | 816 |K,=5,2434| 55 600
450/ 1630 75/65| 712 | 679 | 645 | n=1,2431

55/45| 390 | 360 | 330

KDO14 [1630| 600 | 558 |90/70| 1153 | 1107 | 1061 | K,=6,8198| 6 3 800
600/ 1630 75/65 | 927 | 883 | 839 | n=1,2431 Radiator Ize pouzit pro tyto zplsoby vytapéni:

55/45| 507 | 468 | 429

KDO14 (1630|750 | 708 |90/70 | 1414|1357 | 1301 | K,=8,3622| 7 1 900 -kombinované vytapéni

750 /1630 75/65 | 1136 | 1082 | 1029 | n = 1,2431 -samostatny elektricky radiator

-zapojenli do centralni otopné soustavy

55/45| 621 | 574 | 526

-moznost stfedového pripojeni (50mm)

Uvedené udaje tepelnych vykonu plati pro jednostranné zapojeni shora doll
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Typ KDO 22

Typ KDO 22

Typ KDO 22




Standardni vyska H [mm] 720, 960, 1320, 1680, 1840
Standardni délka L 450, 600, 750 N

t ) ) . ” . .

T Svisly profil - D profil 35 x 41 mm
Standardni stavebni hloubka B 90 - 160 mm Vodorovny profil - prohnuta trubka pramér 22 mm
Pripojovaci zavity G 1/2" vnitini Standardni povrchova Uprava :

— - bila praskova barva odstin RAL 9016, na pfani
Maximalni provozni teplota 110°C . o . o o -
je mozno objednat otopna télesa i v jinych

Maximalni provozni pretlak 1,0 MPa barevnych odstinech
Zkusebni pretlak 1,5 MPa

Navod montaze télesa na zed’ je obsazen v baleni. Barevné varianty,
moznosti uchyceni a zplsoby objednani viz zavér katalogu.

Typové Vyska| Délka | Roztec | t/t, | Q[W] prot;[°C] | Teplotni | Vodni | Doporu¢eny

oznaceni H L zavitu exponent | objem | pfikon el. tél.
[mm] | [mm] | [mm] | ['C] | 20 | 22 | 24 n[] nn W
KDO22 450 /720 | 720 450 408 90/70 | 450 | 432 | 414 1,2347 3,6 200

75/65 | 360 | 342 | 324
55/45 | 191 | 176 | 160
KDO22 600 /720 | 720 600 558 90/70 | 604 | 579 | 554 1,2507 4,35 300
75/65 | 481 | 457 | 433

55/45 | 254 | 233 | 212

KDO22 750 /720 | 720 750 708 90/70 | 759 | 727 | 695 1,2666 Bl 300
75/65 | 602 | 572 | 542

55/45 | 315 | 289 | 263

KD0O22 450/ 960 | 960 450 408 90/70 | 562 | 538 | 515 1,2564 4,53 300
75/65 | 447 | 424 | 402

55/45 | 235 | 216 | 196
KDO22 600/ 960 | 960 600 558 90/70 | 752 | 720 | 689 1,2607 5,5 300
75/65 | 597 | 567 | 538
55/45 | 314 | 288 | 262
KDO22 750/ 960 | 960 750 708 90/70 | 943 | 903 | 864 1,2651 6,49 400
75/65 | 749 | 711 | 674
55/45 | 392 | 359 | 327

KDO22 450/ 1320, 1320 450 408 90/70 | 752 | 720 | 688 1,2908 6 400
75/65 | 594 | 564 | 534
55/45 | 307 | 281 | 255
KDO22 600/ 1320, 1320 600 558 90/70 | 1003 | 960 | 918 1,2767 7,35 500
75/65 | 795 | 754 | 714

55/45 | 414 | 379 | 345

KDO22 750/ 1320, 1320 750 708 90/70 | 1253 | 1201 | 1149 1,2626 8,7 600
75/65 | 996 | 946 | 896

55/45 | 522 | 479 | 436
KDO22 450 / 1680| 1680 450 408 90/70 | 956 | 915 | 875 1,2781 7,6 500
75/65 | 757 | 719 | 681
55/45 | 394 | 361 | 328
KDO22 600 / 1680| 1680 600 558 90/70 | 1277 | 1223 | 1170 (278 9,3 600
75/65 | 1013 | 961 | 911

55/45 | 528 | 484 | 440

KD0O22 750/ 1680, 1680 750 708 90/70 | 1599 | 1531 | 1465 1,2678 1 700
75/65 | 1269 | 1205 | 1141

55/45 | 664 | 608 | 554

KDO22 450 / 1840, 1840 450 408 90/70 | 1090 | 1042 | 996 1,3063 8,7 500
75/65 | 859 | 814 | 770

55/45 | 441 | 403 | 365

KDO22 600 / 1840, 1840 600 558 90/70 | 1452 | 1390 | 1329 | 11,2853 10,7 700
75/65 | 1148 | 1090 | 1032

55/45 | 596 | 545 | 496
KDO22 750 / 1840| 1840 750 708 90/70 | 1812 | 1736 | 1661 1,2643 {12574 900
75/65 | 1439 | 1367 | 1295
55/45 | 754 | 691 | 630

Uvedené udaje tepelnych vykonu plati pro jednostranné zapojeni shora dol

Koeficienty pro prepocet tepelnych vykont

- zapojeni jednostranné: viz tabulka fx = 1,0

- zapojeni thlopficné: fx = 1,011
- zapojeni zdola dolG: fx = 0,959

- zapojeni spodni stfedové: fx = 0,892

960

720

1320

1 L Iz_xz 1 r— ﬁ L-42 +r7 L—Iz_tz —
Qe 0 EL Qe 0 %ﬁDiﬂ
S
[-42 — L-42 —
L L
AN NN NN

e g

Radiator Ize pouzit pro tyto zplisoby vytapéni:

-zapojenl do centralni otopné soustavy

-kombinované vytapéni
-samostatny elektricky radiator

-moznost stfedového pripojeni (50mm)

www.thermal-trend.cz
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Standardni vyska H [mm] 960, 1320, 1680, 1850 Material :
Standardni délka L [mm] 280, 380, 480, 580 Svisly profil - jekl 30 x 30 mm
Standardni stavebni hloubka B 77 - 89 mm Vodorovny profil - spojovaci trubka pramér 20 mm
Pripojovaci zavity G 1/2" vnitrni StandardgyiEhovalipravas
bila praskova barva odstin RAL 9016, na
Maximalni provozni teplota 110°C To o d . } A o
prani je mozno objednat otopna télesa i v jinych
Maximalni provozni pretlak 1,0 MPa barevnych odstinech
Zkusebni pretlak 1,5 MPa
Koeficienty pro prepocet tepelnych vykont
Navod montaze télesa na zed’ je obsazen v baleni. Barevné varianty,
moznosti uchyceni a zpisoby objednani viz zavér katalogu. - zapojeni jednostranné: viz tabulka fx = 1,0
- zapojeni Uhlopfi¢né: fx = 1,011
- zapojeni zdola dolG: fx = 0,959
Typové VygkaH | Délka | Rozted t/t, QW] pro t, [°C] Vodni - zapojeni spodni stfedove: fx = 0,892
oznadeni [mm] L [mm] zavitu objem n
[mm] ra 20 22 24 [
Qadrix 280 920 90/70 | 435 416 398 42
75/65 | 343 325 | 308 HHHHY] MHHHHHEH] —F
280/960 55/45 | 177 | 162 | 147
Qadrix 380 | 920 | 90/70 | 556 | 532 | 509 | 5p
75165 | 439 | 416 | 394
380/960 - 55/45 | 226 | 207 | 188
Qadrix 480 920 | 90/70 | 658 | 630 | 601 | 7 . .
75/65 | 519 | 492 | 466
480/960 55/45 | 267 | 244 | 222
Qadrix 580 920 90/70 | 750 718 686 84
75165 | 592 561 531
580/960 55/45 | 305 | 278 | 253
Qadrix 280 1280 90/70 | 593 567 542 58 LA _b_1=_=_ v LHR _M_=_=_=_ v
75165 | 468 | 443 | 420 50 50
280/1320 55/45 | 241 | 220 | 200 Socood | 23 e ot
Qadrix 380 | 1280 | 90/70 | 758 | 725 | 693 | 7g 280 . 380
75165 598 563 536 THHHHHHHHET + HHEHHHHHHHHT —*
38071320 - 55/45 | 308 | 281 | 256
Qadrix 480 1280 90/70 | 896 857 819 9,7
75/65 | 707 | 670 | 634
480/1320 55/45 | 364 | 333 | 302
Qadrix 580 1280 90/70 1026 982 938 11 ’7 T T
75/65 | 810 767 726
580/1320 55/45 | 417 | 381 | 346
Qadrix 280 1640 90/70 724 693 662 7’4
75165 | 571 541 512
280/1680 55/45 | 294 | 269 | 244
Qadrix 380 1640 90/70 959 918 877 9,9 LALRA pies LARA] v LRLARA -);-:- AR v
75165 | 757 718 | 679 50 50
38071 6_80 1680 55/45 | 390 | 356 | 323
Qadrix 480 1640 90/70 | 1134 | 1085 | 1037 122 ERCECREECE R S DOOOOODOOOTa. 8
75/65 | 895 | 849 | 803 : 480 %0
480/1680 55/45 | 461 | 421 | 382
Qadrix 580 1640 90/70 | 1299 | 1243 | 1187 14,8
75/65 | 1025 | 972 | 919
°80/1680 55/45 | 527 | 482 | 438 Radiator Ize pouzit pro tyto zplisoby vytapéni:
Qadrix 280 1810 90/70 799 765 731 8,1
75/65 | 631 598 | 566 i
280/1850 55/45 | 325 | 297 | 269 -zapojenl do centralni otopné soustavy
Qadrix 380 1810 | 90/70 | 1054 | 1009 | 964 | 108 -kombinované vytapéni
e 75/65 | 832 | 789 | 746 -samostatny elektricky radiator
: 1850 55/45 | 428 391 356
Qaslix 480 1810 32;22 19284 47 1;3?; 1;;:? 13,5 -moznost stfedového pripojeni (50mm)
480/1850 55/45 | 506 | 463 | 420
Qadrix 580 1810 90/70 | 1440 | 1378 | 1311 16,2
75/65 | 1136 | 1077 | 1019
580/1850 55/45 | 585 | 535 | 486
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ndardni vyska H [mm 7 1320, 1 1 .
Standardni vyska H [mm] 30, 960, 1320, 1680, 1850 Material :
Standardni délka L [mm] 450, 600, 750 Svisly profil - jekl 30 x 30 mm
Standardni stavebni hloubka B 77 - 89 mm Vodorovny profil - rovny profil ¢tverec 18 x 18 mm
PFipojovaci zavity G 1/2" vnitini Standardni povrchova uprava :
;TP p . bila praskova barva odstin RAL 9016, na
Maximalni provozni teplota 110°C — 5 ) 3 r T
prani je mozno objednat otopna télesai v jinych
Maximalni provozni pretlak 1,0 MPa barevnych odstinech
Zkusebni pretlak 1,5 MPa
Koeficienty pro prepocet tepelnych vykonu
Navod montaze télesa na zed' je obsazen v baleni. Barevné varianty,
moznosti uchyceni a zpiisoby objednani viz zavér katalogu. - zapojeni jednostranné: viz tabulka fx = 1,0
- zapojeni Uhlopficné: fx = 1,011
- zapojeni zdola dolG: fx = 0,959
- zapojeni spodni stfedové: fx = 0,892
Typové Vyska | Délka | RozteC | t/t, | QW] prot,[°C] | Teplotni | Vodni | Doporuceny
oznaceni H L zavitl exponent | objem| pfikon el.
[mm] | [mm] | [mm] | ['C] | 20 | 22 | 24 nk n tal. [W] - —
KQ 730 | 450 | 420 |90/70| 396 | 380 | 364 | K,=2,3673| 3,5 300
- 75/65| 318 | 303 | 288 | 400
55/45 | 174 | 161 | 148 -
KQ 730 | 600 | 570 |90/70 | 536 | 515 | 493 | K,=3,2059 | 4,3 300
» 75/65| 431 | 410 | 390 | 0 — g
55/45 | 236 | 218 | 200 °
KQ 730 | 750 | 720 |90/70 | 678 | 651 | 624 | K,=4,0560 | 5,1 400 g
- 75/65| 545 | 519 | 494 | 400 8
55/45 | 299 | 276 | 253
KQ 960 | 450 | 420 |90/70 | 512 | 491 | 471 | K,=3,0267 | 3,9 300
450 /960 75/65 | 411 392 372 n= 1’2403 —_— _v L Ly Lf L] v
55/45 | 225 | 208 | 191 [ Ll Lao 1
KQ 960 | 600 | 570 |90/70 | 693 | 665 | 638 | K,=4,0989 | 4,9 400 L . >
600 / 960 75/65 | 557 | 530 | 504 n=1.2403 [ — | Bi [ |
55/45 | 305 | 281 | 258
KQ 960 | 750 | 720 |90/70 | 877 | 842 | 807 | K,=5,1857 | 5,9 600 -
- 75/65| 705 | 671 | 638 | .40
55/45 | 385 | 356 | 326
KQ 1320 | 450 | 420 |90/70| 638 | 656 | 629 |K,=39729 | 53 500
45011320 T5/65| 549 | 523 | 497 | |\ _ 4 2472
55/45 | 300 | 276 | 254 i
KQ 1320 | 600 | 570 |90/70| 925 | 888 | 851 |K,=53801| 66 600 o E:
g
©|
600 / 1320 75/65| 743 | 708 | 678 | |\ _ 12472
55/45 | 406 | 374 | 343
KQ 1320 | 750 | 720 |90/70 | 1170|1124 | 1077 | K,=6,8067 | 7.9 800
750 /1320 75/85| 940 | 895 | 851 | |\ 10472
55/45 | 513 | 473 | 434
KQ 1680 | 450 | 420 |90/70| 854 | 820 | 786 | K,=4,8816| 6,7 600
450/ 1680 75/65| €85 | 693 | 620 | 4 2513 o
55/45 | 373 | 344 | 316
KQ 1680 | 600 | 570 |90/70 | 1156 | 1110 | 1064 | K,=6,6107 | 84 800 MLAMMANAY
| —
- 75/65| 926 | 884 | 840 | oo
55/45 | 506 | 466 | 428
KQ 1680 | 750 | 720 |90/70 | 1463|1404 | 1346 | K,=8,3637 | 10,0 1000
| . 75/65 | 1174 | 1118 | 1062 | oo Radiator Ize pouzit pro tyto zptisoby vytapéni:
55/45 | 639 | 590 | 541
K 1 4 42 7 K,= 5,27 77 el . |
y s e 0 | SN N RN S =700, Ll = -zapojenl do centralni otopné soustavy
75/65 | 746 | 710 | 675 s ] o A
450/ 1850 n =1,2532 -kombinované vytapéni
55/45 | 406 | 375 | 344
KQ 1850 | 600 | 570 |90/70 |1260 1209 | 1159 | K. =7,1449| 9,6 800 -samostatny elektricky radiator
B, 75/65 | 1010| 962 | 914 | _ o)
55/45 | 550 | 507 | 465 -moznost stfedového pripojeni (50mm)
KQ 1850 | 750 | 720 |90/70 | 1594|1529 | 1466 | K,=9,0395 | 11,5 1000
- A 75/65 | 1278 | 1217 | 1156 | | cos
55/45 | 696 | 642 | 589

Uvedené Udaje tepelnych vykont plati pro jednostranné zapojeni shora doll
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Standardni vyska H [mm] 760, 1190, 1800, 2000 r
Material :
Standardni délka L [mm] 450, 600, 750, 1000 SVISIy profll -D prOfII 35 x 41 mm
Standardni stavebni hloubka B 83 -93 mm Vodorovny profil - rovna trubka pramér 25 mm
PFipojovaci zavity G 1/2" vnitini Standardni povrchova uprava :
Maximalni provozni teplota 110°C bila praskova barva odstin RAL 9016, na prani
— — je mozno objednat otopna télesaiv jinych
Maximalni provozni pretlak 1,0 MPa . ,
barevnych odstinech
Zkusebni pretlak 1,5 MPa

Koeficienty pro prepocet tepelnych vykont
Navod montaze télesa na zed’ je obsazen v baleni. Barevné varianty, o _
moznosti uchyceni a zplisoby objednani viz zavér katalogu. - zapojeni jednostranné: viz tabulka fx = 1,0

- zapojeni thlopfi¢né: fx = 1,011
- zapojeni zdola dolG: fx = 0,959
- zapojeni spodni stfedové: fx = 0,892

Typové Vyska | Délka | RozteC | t/t; | Q[W]prot [°C] Vodni Doporuéeny

oznaceni H L zavitu objem n prikon el.
mm] | [mm] | [mm] | Q| 20 | 22 | 24 n t&l. [W]
KLD 760 450 408 90/70 | 460 | 440 | 421 4,0 300 - T

75/65 | 362 | 342 | 323
55/45 | 191 | 175 | 159
KLD 760 600 558 90/70 | 613 | 587 | 562 4,9 400

450 /760

75/65 | 482 | 458 | 435 °
600 / 760 S
55/45 | 254 | 233 | 212 -
KLD 760 750 708 | 90/70 | 814 | 778 | 727 58 500 §
75/65 | 640 | 607 | 563
750 / 760
55/45 | 337 | 309 | 274
KLD 760 1000 958 | 90/70 | 1135 | 1082 | 987 73 500 L-42 L-42
, 75/65 | 892 | 845 | 765 L L
1000 / 760
55/45 | 469 | 430 | 372 : AN NS N
B
KLD 1190 450 408 90/70 | 716 | 686 | 656 6,2 500 —D O—7D
75/65 | 566 | 537 | 509
450 /1190
55/45 | 297 | 272 | 248 - &
KLD 1190 600 558 | 90/70 | 954 | 914 | 874 7,6 600 - R
75/65 | 753 | 715 | 678
600 /1190
55/45 | 396 | 363 | 330
KLD 1190 750 708 90/70 | 1164 | 1114 | 1066 9,0 800
75/65 | 918 | 872 | 827 °
750 / 1190 3
55/45 | 483 | 442 | 402 2
(=]
KLD 1190 | 1000 958 | 90/70 | 1491 | 1427 | 1365 1,3 900 3
75/65 | 1176 | 1117 | 1059
1000 / 1190
55/45 | 618 | 566 | 515
KLD 1800 450 408 90/70 | 1077 | 1032 | 987 9,4 700
75/65 | 849 | 806 | 763
450 /1800
55/45 | 447 | 409 | 373
KLD 1800 600 558 | 90/70 | 1436 | 1375 | 1316 11,6 900
75/65 | 1135 | 1076 | 1020 v
600 / 1800

55/45 | 596 | 546 | 497 L42

KLD 1800 750 708 90/70 | 1749 | 1675 | 1603 13,8 1000 O NN
75/65 | 1382 | 1311 | 1242

750 /1800
55/45 | 726 | 665 | 605
KLD 1800 1000 958 90/70 | 2236 | 2142 | 2050 17,4 1000
75/65 | 1867 | 1676 | 1588
1000 / 1800 L s . et
55/45 | 928 | 850 | 773 Radiator Ize pouzit pro tyto zptsoby vytapéni:
KLD 2000 | 450 408 | 90/70 | 1184 | 1135 | 1085 10,6 800
75/65 | 933 | 886 | 839 i . .
450 / 2000 -zapojenl do centralni otopné soustavy
55/45 | 491 | 450 | 410 ) ] N
KLD 2000 | 600 | 558 | 9070|1579 | 1512 | 1447 | 131 1000 EIEINEETE) 7 L
75/65 | 1248 | 1183 | 1122 -samostatny elektricky radiator
600 / 2000
55/45 | 655 | 600 | 546
90/70 | 1923 | 1842 | 1763 . N ) L
KLD Ay | e o8 L8 g200 -moznost stfedového pfipojeni (50mm)
75/65 | 1520 | 1442 | 1366
750 / 2000

55/45 | 798 | 731 665

KLD 2000 | 1000 958 | 90/70 | 2459 | 2356 | 2255 19,7 1200
75/65 | 2053 | 1843 | 1746
55/45 | 1020 | 935 | 850

Uvedené udaje tepelnych vykonu plati pro jednostranné zapojeni shora doll WWW.th erma I 't ren d .CZ strana I 1 9
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Standardni vyska H [mm] 720, 960, 1320, 1680, 1840
R Material :
Standardni délka L [mm)] 450, 600, 750 o= i -
Svisly profil - jekl 30 x 30 mm
Standardni stavebni hloubka B 90 - 120 mm Vodorovny profil - prohnuta trubka pramér 20 mm
Pripojovaci zavity G 1/2" vnitrni Standardni povrchova tprava :
Maximalni provozni teplota 110°C bila praskova barva odstin RAL 9016, na
s T prani je mozno objednat otopna télesa i v jinych
Maximalni provozni pretlak 1,0 MPa ) N
barevnych odstinech
Zkusebni pretlak 1,5 MPa

Koeficienty pro prepocet tepelnych vykont
Navod montaze télesa na zed’ je obsazen v baleni. Barevné varianty, _
moznosti uchyceni a zplisoby objednani viz zavér katalogu. - zapojeni jednostranné: viz tabulka fx = 1,0

- zapojeni Uhlopfi¢né: fx = 1,011
- zapojeni zdola dol(: fx = 0,959
- zapojeni spodni stfedové: fx = 0,892

Typové Vyska | Délka | Roztec | t./t, | QW] pro t; [°C] | Teplotni | Vodni | Doporuceny

oznaceni H L zavitl exponent | objem | pfikon el. tél.
[mm] | [mm] | [mm] | ['C] | 20 | 22 24 n[] n[l] [W]
KOS 450 / 720 | 720 450 416 |90/70| 417 | 399 | 381 1,3222 2,6 200

75/65| 328 | 310 | 293
55/45| 167 | 152 | 138

KOS 600 / 720 | 720 600 566 |90/70| 538 | 514 | 491 1,3114 3,25 300
75/65| 423 | 401 | 380
55/45| 217 | 198 | 180

KOS 750 / 720 | 720 750 714 |90/70| 655 | 627 | 599 1,3005 3,9 300
75/65| 517 | 490 | 464
55/45| 266 | 243 | 221

1320

960

720

KOS 450 / 960 | 960 450 416 |90/70| 526 | 503 | 481 1,3106 3,37 300
75/65| 414 | 393 | 371
55/45| 212 | 194 | 176

KOS 600 / 960 | 960 600 566 |90/70| 679 | 650 | 621 1,3042 4,18 300 — —
! i [-34 — Y 2 T v
75/65| 535 | 508 | 480 \ (‘L | e
NN N AN N WO
55/45| 275 | 251 | 228 [F— IB o o o a

KOS 750 / 960 | 960 750 714 |90/70| 828 | 792 | 757 1,2977 4,98 400
75/65| 653 | 620 | 586 o i
55/45| 337 | 308 | 280

KOS 450 / 1320 | 1320 | 450 416 |90/70| 713 | 683 | 652 1,2922 4,6 400
75/65| 564 | 535 | 506
55/45| 291 | 266 | 242

KOS 600 /1320 | 1320 | 600 566 |90/70| 922 | 883 | 843 1,2927 5,65 500
75/65| 728 | 691 | 654
55/45| 376 | 344 | 313
KOS 750 /1320 | 1320 | 750 716 |90/70|1125) 1077 | 1029 | 1,2932 6,7 600
75/65| 889 | 843 | 798
55/45| 459 | 420 | 382

KOS 450 / 1680 | 1680 | 450 416 |90/70| 926 | 886 | 847 1,2917 5,8 500

1840

1680

75/65| 732 | 694 | 657

55/45| 378 | 346 | 314 L
ANV NN
KOS 600/ 1680 | 1680 | 600 566 |90/7011200| 1148 | 1096 | 1,3064 | 7,05 600 O— 0 8] O— 0 8]

75/65| 946 | 896 | 848

55/45| 485 | 443 | 402

KOS 750 / 1680 | 1680 | 750 716 |90/70| 1468 | 1404 | 1340 1,321 8,3 700

——— T Radiator Ize pouzit pro tyto zptisoby vytapéni:

55/45| 588 | 536 | 486 — — ’
-zapojenl do centralni otopné soustavy

KOS 450 / 1840 | 1840 | 450 416 |90/70{1062 | 1016 | 971 1,3027 6,8 500

-kombinované vytapéni
75/65| 838 | 794 | 751 i e
-samostatny elektricky radiator

55/45| 431 | 394 | 357

KOS 600 / 1840 | 1840 | 600 566 |90/70|1370| 1312 | 1253 | 1,2923 8,25 700
75/65|1083 | 1027 | 972

-moznost stfedového pripojeni (50mm)

55/45| 559 | 512 | 465

KOS 750 / 1840 | 1840 | 750 716 |90/70|1669 | 1598 | 1528 | 1,2819 9,7 900
75/65| 1321 1254 | 1187

55/45| 686 | 628 | 571
Uvedené udaje tepelnych vykonu plati pro jednostranné zapojeni shora doll Www'th erma I -t ren d .CZ strana I 2 1




fl%wiwmwwmw:::]ﬂjf
, il

._.T]I:i,ﬂ...llii.:
i ,,,._A,s_#
J , . ."“4’ |

-




Standardni vyska H [mm]

720, 960, 1320, 1680, 1840

Standardni délka L [mm]

450, 600, 750

Standardni stavebni hloubka B

83 -93 mm

Pripojovaci zavity

G 1/2" vnitrni

Maximalni provozni teplota 110°C
Maximalni provozni pretlak 1,0 MPa
Zku$ebni pretlak 1,5 MPa

Navod montaze télesa na zed’ je obsazen v baleni. Barevné varianty,

moznosti uchyceni a zpusoby objednani viz zavér katalogu.

Material :

Svisly profil - D profil 35 x 41 mm

Vodorovny profil - rovna trubka primér 20 mm
Standardni povrchova tprava :

bila praskova barva odstin RAL 9016, na prani je
mozno objednat otopna télesai v jinych
barevnych odstinech

Koeficienty pro prepocet tepelnych vykont

- zapojeni jednostranné: viz tabulka fx = 1,0
- zapojeni uhlopficné: fx = 1,011
- zapojeni zdola dolG: fx = 0,959

- zapojeni spodni stfedové: fx = 0,892

Typové Vyska | Délka L | Rozted | t/t,

oznadeni H [mm] | zavitd
[mm] [mm] | ['A

Q[W] pro t; [*C] | Teplotni
exponent

20 |22 | 24 n[-]

Vodni
objem

n i

Doporucéeny
prikon el. tél.
W]

KD 450/ 720 720 450 408 90/70

450 | 432 | 414 1,2347

75/65

360 | 342 | 324

55/45

191 | 176 | 160

3,6

200

KD 600 / 720 720 600 558 90/70

604 | 579 | 554 1,2507

75/65

481 | 457 | 433

55/45

254 | 233 | 212

4,35

300

KD 750/ 720 720 750 708 90/70

759 | 727 | 695 1,2666

75/65

602 | 572 | 542

55/45

315 | 289 | 263

5,1

300

KD 450 / 960 960 450 408 90/70

562 | 538 | 515 1,2564

75/65

447 | 424 | 402

55/45

235 | 216 | 196

4,53

300

KD 600 / 960 960 600 558 90/70

752 | 720 | 689 1,2607

75/65

597 | 567 | 538

55/45

314 | 288 | 262

5, 5l

300

KD 750 / 960 960 750 708 90/70

943 | 903 | 864 1,2651

75/65

749 | 711 | 674

55/45

3928 W85 9N 9324/

6,49

400

KD 450/ 1320 | 1320 450 408 90/70

752 | 720 | 688 1,2908

75/65

594 | 564 | 534

55/45

307 | 281 | 255

400

KD 600/ 1320 | 1320 600 558 90/70

1003 | 960 | 918 1,2767

75/65

795 | 754 | 714

55/45

414 | 379 | 345

7735

500

KD 750 /1320 | 1320 750 708 90/70

1253 | 1201 | 1149 1,2626

75/65

996 | 946 | 896

55/45

522 | 479 | 436

8,7

600

KD 450/ 1680 | 1680 450 408 90/70

956 | 915 | 875 1,2781

75/65

757 | 719 | 681

55/45

394 | 361 | 328

7,6

500

KD 600/ 1680 | 1680 600 558 90/70

1277 11223 | 1170 1,273

75/65

1013 | 961 | 911

55/45

528 | 484 | 440

9,3

600

KD 750/ 1680 | 1680 750 708 90/70

1599 | 1531 | 1465 1,2678

75/65

1269 | 1205 | 1141

55/45

664 | 608 | 554

700

KD 450 / 1840 | 1840 450 408 90/70

1090 | 1042 | 996 1,3063

75/65

859 | 814 | 770

55/45

441 | 403 | 365

8,7

500

KD 600 / 1840 | 1840 600 558 90/70

1452 11390 | 1329 | 11,2853

75/65

1148 | 1090 | 1032

55/45

596 | 545 | 496

10,7

700

KD 750/ 1840 | 1840 750 708 90/70

1812 | 1736 | 1661 1,2643

75/65

1439 | 1367 | 1295

55/45

754 | 691 | 630

12,7

900

Uvedené udaje tepelnych vykonu plati pro jednostranné zapojeni shora doll
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Radiator Ize pouzit pro tyto zplisoby vytapéni:
-zapojenl do centralni otopné soustavy
-kombinované vytapéni

-samostatny elektricky radiator

-moznost stfedového pripojeni (50mm)
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Standardni vyska H [mm)] 720, 960, 1320, 1680, 1840

Material :
Standardni délka L [mm)] 450, 600, 750 Svisly profil - D profil 35 x 41 mm
Standardni stavebni hloubka B 83 - 93 mm Vodorovny profil - rovna trubka prmér 22 mm

Standardni povrchova tprava :

Hizeta e e g bila praskova barva odstin RAL 9016, na
Maximalni provozni teplota 110°C prani je mozno objednat otopna télesa i v jinych
Maximalni provozni pretlak 1,0 MPa barevnych odstinech

Zkusebni pretlak 1,5 MPa

Koeficienty pro prepocet tepelnych vykonu
Navod montaze télesa na zed’ je obsazen v baleni. Barevné varianty, _
moznosti uchyceni a zplisoby objednani viz zavér katalogu. - zapojeni jednostranné: viz tabulka fx = 1,0

- zapojeni Uhlopficné: fx = 1,011
- zapojeni zdola dol(: fx = 0,959
- zapojeni spodni stfedové: fx = 0,892

Typové Vyska | Délka | Roztec | t/t, | Q[W] prot, [°C] | Teplotni | Vodni | Doporuceny

oznaceni H L zavitu exponent | objem | pfikon el. tél.
[mm] | [mm] | [mm] | ['C] | 20 | 22 | 24 n[-] nl] [W]
KD22 450 /720 | 720 450 408 | 90/70 | 450 | 432 | 414 | 11,2347 3,6 200 _ -
75/65 | 360 | 342 | 324
55/45 | 191 | 176 | 160
KD22 720 600 558 90/70 | 604 | 579 | 554 1,2507 4,35 300 -
T 75/65 | 481 | 457 | 433
55/45 | 254 | 233 | 212 o o
[— IS
KD22 720 750 708 | 90/70 | 759 | 727 | 695 | 1,2666 5% 300 2
o
0/ 7 75/65 | 602 | 572 | 542 8
55/45 | 315 | 289 | 263 R
KD22 960 450 408 | 90/70 | 562 | 538 | 515 | 1,2564 4,53 300
50 /5 75/65 | 447 | 424 | 402
55/45 | 235 | 216 | 196
KD22 960 600 558 | 90/70 | 752 | 720 | 689 | 1,2607 5,51 300
600 / 960 75/65 | 597 | 567 | 538

55/45 | 314 | 288 | 262
KD22 960 750 708 90/70 | 943 | 903 | 864 1,2651 6,49 400
75/65 | 749 | 711 | 674
55/45 | 392 | 359 | 327
KD22 1320 450 408 90/70 | 752 | 720 | 688 1,2908 6 400
75/65 | 594 | 564 | 534

750/ 960

450/ 1320 o
55/45 | 307 | 281 | 255 o 2
8
KD22 1320 600 558 90/70 | 1003 | 960 | 918 1,2767 7485 500 e
600/ 1320 75/65 | 795 | 754 | 714
55/45 | 414 | 379 | 345
KD22 1320 750 708 90/70 | 1253 | 1201 | 1149 1,2626 8,7 600
750 / 1320 75/65 | 996 | 946 | 896

55/45 | 522 | 479 | 436

KD22 1680 450 408 90/70 | 956 | 915 | 875 1,2781 7,6 500 %7’

QNN
450 / 1680 75/65 | 757 | 719 | 681 g
55/45 | 394 | 361 | 328
KD22 1680 600 558 90/70 | 1277 | 1223 | 1170 1,273 O3 600

75/65 | 1013 | 961 | 911
55/45 | 528 | 484 | 440
KD22 1680 750 708 | 90/70 | 1599 | 1531 1465 | 1,2678 11 700 Radiator Ize pouzit pro tyto zptisoby vytapéni:
75/65 | 1269 | 1205 | 1141

600/ 1680

750 / 1680
55/45 | 664 | 608 | 554 ] _- .
-zapojenl do centralni otopné soustavy
KD22 1840 450 408 | 90/70 [ 1090|1042 | 996 | 1,3063 8,7 500 ) , .
-kombinované vytapéni
. 75/65 | 859 | 814 | 770 ] ]
Y e s e -samostatny elektricky radiator
KD22 1840 600 558 | 90/70 | 14521390 1329 | 1,2853 | 10,7 700
AT 75/65 | 1148 | 1090 | 1032 -moznost stfedového pfipojeni (50mm)
55/45 | 596 | 545 | 496
KD22 1840 750 708 | 90/70 [1812]1736| 1661 | 1,2643 | 12,7 900
. 75/65 | 1439 | 1367 | 1295

55/45 | 754 | 691 | 630

Uvedené tdaje tepelnych vykonl plati pro jednostranné zapojeni shora dolt Www_th erma I -t ren d .CZ Strana I 2 5






Standardni vyska H [mm] 720, 960, 1320, 1680, 1840 Material :

Standardni délka L [mm] 450, 600, 750 S et = B el SR A
Vodorovny profil - rovna trubka prdmér 14 mm

Standardni stavebni hloubka B |83 - 93 mm ) .
Standardni povrchova uprava :

Pfipojovaci zavity G 1/2" nitfni bild praskova barva odstin RAL 9016, na
Maximalni provozni teplota 110°C pfani je mozno objednat otopna télesa i v jinych
Maximalni provozni pretlak 1,0 MPa barevnych odstinech

Zkusebni pretlak 1,5 MPa

Koeficienty pro prepocet tepelnych vykonu
Navod montaze télesa na zed’ je obsazen v baleni. Barevné varianty,
moznosti uchyceni a zplisoby objednani viz zavér katalogu. - zapojeni jednostranné: viz tabulka fx = 1,0
- zapojeni Uhlopficné: fx = 1,011

- zapojeni zdola dolG: fx = 0,959

- zapojeni spodni stfedové: fx = 0,892

Typové Vyska | Délka | Rozte¢ | t./t, | QW] prot,[°C] | Teplotni | Vodni |Doporuceny

oznadeni H L Zavitd exponent | objem| pfikon el.
[mm] | [mm] | [mm] | ['C1 | 18 | 20 | 22 n[ n [l tal. [W] = T
KD14 790 450 408 90/70 | 407 | 390 | 374 | K ,=2,2546| 2,6 300
450/790 75/65 | 326 | 310 | 294 | n=1,2589 3

55/45 | 177 | 163 | 150

1320

KD14 790 600 558 | 90/70 | 529 | 508 | 487 |K,=2,9324| 2,9 300

960

600 /790 n=1,2589

75/65 | 424 | 404 | 383

720

55/45| 230 | 212 | 195

KD14 790 | 750 708 | 90/70 | 649 | 623 | 557 |K,=3,5957 | 3,2 400 — L ﬁim Uy EL UL
el sl A —
750 / 790 n=12589 N N NN
75/65 | 520 | 435 | 470 BI a

55/45| 282 | 260 | 239 - [

KD14 1210 450 408 | 90/70 | 647 | 621 | 595 | K, =3,7053 | 41 400

40/t 75/65 | 519 | 495 | 470 | N= 12510

55/45 | 283 | 261 | 240

1840

1680

KD14 1210 600 558 | 90/70 | 842 | 808 | 774 |K,=4,8193| 47 600

600 /1210 n=1,2510
75/65 | 676 | 643 | 611

55/45 | 368 | 340 | 311

KD14 1210 | 750 | 708 |90/70|1032| 991 | 950 | K,=5,9003| 5.3 700
I Cz 4
75011210 5 o35 | 785 [ 750 "= 2510 ! g
AN AN
sf sf
55/45| 451 | 416 | 382
KD14 1630 | 450 | 408 |90/70| 887 | 851 | 816 | K,=52434 | 55 600
45071630 75065 | 712 | 679 | 645 | M= 1:2431 Radiator Ize pouzit pro tyto zplisoby vytapéni:

55/45 | 390 | 360 | 330 Lo o .
-zapojenl do centralni otopné soustavy

KD14 1630 | 600 558 | 90/70 | 1153 | 1107 | 1061 | K, =6,8198 | 6,3 800 -kombinované vytapéni

600 / 1630 75/65 | 927 | 883 | 839 | n = 1,2431 -samostatny elektricky radiator

55/45 | 507 | 468 | 429 4 . . -
-moznost stfedového pripojeni (50mm)

KD14 1630 750 708 | 90/70 | 1414 | 1357 | 1301 | K,=8,3622 | 7,1 900

750/1630 75/65 | 1136 | 1082 | 1029 | n = 1,2431

55/45 | 621 | 574 | 526

Uvedené tdaje tepelnych vykonu plati pro jednostranné zapojeni shora dolt WWW.t h erma I -t ren d .CZ strana I 2 7



Typ KM Marabu
Typ KM Marabu

Typ KM Maraou

KM Marabu



Standardni vyska H [mm] 783, 1233, 1815 Material :

Standardni délka L [mm] 450, 600, 750, 900 Svisly profil - D profil 35 x 41 mm

Standardni stavebni hloubka B 90 - 120 Vodorovny profil - plochooval 30x15 mm prohly
—— P 2 vnitnd Standardni povrchova uprava :

iR AU G2 vy bila praskova barva odstin RAL 9016, na

Maximalni provozni teplota 110°C pfani je mozno objednat otopna télesa i v jinych

Maximalni provozni pretlak 1,0 MPa barevnych odstinech

Zkusebni pretlak 1,5 MPa

Navod montaze télesa na zed’ je obsazen v baleni. Barevné varianty,
moznosti uchyceni a zplsoby objednani viz zavér katalogu.

Typové Vyska | Délka | Roztec
oznadeni H L | zavitd
[mm] | [mm] | [mm]

t,/t, QW] prot,[°C] | Teplotni | Vodni | Doporuceny
exponent | objem | pfikon el.
[°c1| 20 | 22 24 n[l n[I] téles [W]

KM 783 | 450 | 408
450 /783

90/70 | 443 | 424 | 405 | 1,275 | 3,5 300

75/65| 351 | 333 | 315

55/45| 183 | 167 | 152

750 /783

KM 783 | 600 | 558 |90/70 | 602 | 577 | 552 | 1,2721 | 4,23 400
600 /783 75165 | 478 | 454 | 430
55/45 | 249 | 228 | 208

KM 783 | 750 | 708 [90/70 | 765 | 733 | 701 | 1,2693 | 4,97 500

75/65| 607 | 576 | 546

55/45| 317 | 291 | 265

KM 783 | 900 | 858
900 /783

90/70 | 930 | 891 | 852 | 1,2664 | 5,7 500

75/65 | 738 | 701 | 664

55/45| 387 | 354 | 323

KM 1233 | 450 | 408
450 /1233

90/70 | 672 | 642 | 613 | 1,3382 | 5,5 500

75/65| 572 | 499 | 471

55/45| 266 | 242 | 220

900 /1233

KM 1233 | 600 | 558 |90/70| 912 | 872 | 833 | 1,3152 | 6,67 600
600 /1233 75/65| 717 | 680 | 643
55/45 | 366 | 335 | 304

KM 1233 | 750 | 708 |90/70| 1154|1104 | 1055|1,2923 | 7,83 700
750 /1233 75/65 | 912 | 865 | 818
55/45 | 471 | 431 | 392

KM 1233 | 900 | 858 |90/70|1397|1339|1280(1,2693 | 9 800

75/65 | 1109 | 1053 | 997

55/45| 580 | 531 | 483

KM 1815 | 450 | 408
450/1815

90/70 | 981 | 939 | 898 | 1,2897 | 8,1 700

75/65| 776 | 736 | 697

55/45| 401 | 367 | 334

900/ 1815

KM | 1815 | 600 | 558 |90/70 | 13341277 |1221|1,2779 | 9,77 | 800
600/ 1815 75/65 | 1056 | 1003 | 950
55/45 | 550 | 504 | 458

KM | 1815 | 750 | 708 |90/70 | 169116201550 | 1,2660 | 11,43 | 900
750/ 1815 75/65 | 1342 | 1275 | 1208
55/45 | 703 | 644 | 587

KM | 1815|900 | 858 |90/70 2052|1967 |1882| 1,2542 | 13,10| 1000

75/65 | 1633 | 1551 | 1471

55/45| 860 | 789 | 719

Uvedené Udaje tepelnych vykont plati pro jednostranné zapojeni shora doll

Koeficienty pro prepocet tepelnych vykont

- zapojeni jednostranné: viz tabulka fx = 1,0
- zapojeni Uhlopfi¢né: fx = 1,011

- zapojeni zdola dolG: fx = 0,959

- zapojeni spodni stfedové: fx = 0,892

3
[42]
2
L-40 L-40 T o
| — | —
S N N
M BI M
©
@
L-[to T
AN
QE?D ﬂ

Radiator Ize pouzit pro tyto zpisoby vytapéni:
-zapojeni do centralni otopné soustavy
-kombinované vytapéni

-samostatny elektricky radiator

-moznost stfedového pfipojeni (50mm)

www.thermal-trend.cz
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CARMEN

Specialni designové téleso v dvoubarevném provedeni
4# pro kreativni dotvoreni interiéru

by Pavlinak I dfp-design.cz Material :
pfedni plech dérovany tloustky
1,5 mm, zadni plech tloustky 1 mm

A0
A0
A0
a0

Standardni stavebni rozméry :
H: 1375 mm
L: 630 mm

Na pfani je mozno objednat otopna
télesa v riznych barevnych odstinech

Poznamka:

Radiator na obrazku je nalakovan barvou:

- zadni plech - SONNENGOLD 009/90140
predni plech - RAL 9001

- zadni plech - DORMANT RED 059/31370
s transparentnim lakem
predni plech - RAL 8016

AOOOo0OoOo0Ono
AOoOoaooOoaon
AOoaoOoOoOoOon
AOOOoOo0Oo0ono

Standardni stavebni hloubka : 80 - 85 mm
Pripojovaci zavit: G1/2% vnitfni
Maximalni provozni pretlak : 1,0 MPa

Radiator Ize pouzit pro tyto zpasoby vytapéni:

-radiator je zapojen do centralni otopné soustavy
-kombinované vytapéni - radiator mGze byt napojen
na centralni otopnou soustavu a zaroven osazen
elektrickou topnou ty&i pro mimosezonni vytapéni a sudeni
-samostatny elektricky radiator

Typové Vyska H Délka t/t, [°C] Q[W] pro t[°C] Teplotni
oznaceni [mm] L exponent
[mm] 20 n[-]
1375 630 90/70 678 1,2485
CARMEN 75/65 540
55/45 286

Ukazka stfedového pripojeni (50 mm)
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NABUCCO

Specialni designové téleso v dvoubarevném provedeni pro
kreativni dotvoreni interiéru

Material :

pfedni registr : vodorovné profily
30x15 mm, svislé profily 30x30 mm
zadni plech : tloustka 1 mm

by Pavlinak I dfp-design.cz

Standardni stavebni rozméry :
H: 1300 mm
L: 600 mm

Na prani je mozno objednat otopna
télesa v riznych barevnych odstinech

Poznamka:

Radiator na obrazku je nalakovan barvou:
- zadni plech RUSTY IRON 009/60013

predni registr KENDON GOLD 009/92100
- zadni plech SAND SILVER 009/92120

pfedni registr RAL 9006
Standardni stavebni hloubka : 85 - 95 mm
Pripojovaci zavit: G1/2° vnitini
Maximalni provozni pretlak : 1,0 MPa

Radiator Ize pouzit pro tyto zplisoby vytapéni:
-radiator je zapojen do centralni otopné soustavy
-kombinované vytapéni - radiator mize byt napojen
na centralni otopnou soustavu a zaroven o0sazen
elektrickou topnou ty&i pro mimosezonni vytapéni a sudeni
-samostatny elektricky radiator

Typové Vyska H Délka t/t, [°C] Q[W] pro t;[°C] Teplotni
oznaceni [mm] L exponent
[mm] 20 n[
1300 600 90/70 693 1,2485
NABUCCO 75165 552
55/45 292

www.thermal-trend.cz | strana |33



Elektrické radiatory

thermal trend |

Elektrické topné téleso pro pfimotopné elektrické vytapéni je osazeno topnou ty¢i, ktera se pfipojuje pres vidlici do sitové
zasuvky. Elektrické radiatory jsou expedovany s jiz instalovanou nerezovou topnou ty¢i, osazenou vidlici do zasuvky. Radiator
je naplnén antikorozni kapalinou s bodem tuhnuti - 5°C a je odzkousSen. Elektrické otopné téleso Ize po zakoupeni ihned

provozovat.

Umistnéni elektrickych otopnych téles

Elektricka koupelnova télesa, osazena topnymi viozkami typ 1373/xx — je mozno dle
CSN 33200-7-701 umistit v zénach 1,2,3.

ZONA 2
ZONA 1

2.250

U

Provedeni elektrickych topnych ty¢i :

Typ Napéti (V) P¥ikon (W)
1373/01 230 300
1373/02 230 400
1373/03 230 500
1373/04 230 600
1373/05 230 700
1373/06 230 800
1373/07 230 900
1373/08 230 1000
1373/09 230 1200

0600 060
' 0600
2400

2.250

Technické parametry:

Provozni napéti : 230V

Tepelny omezovac: 85°C

Kryti: IP64

PFipojovaci kabel: 1m (v rozvinutém stavu 3,5 m)
Kombinované vytapéni

Trubkova otopna télesa, ktera jsou pfipojena na
otopnou soustavu Ize doplnit elektrickym topnym
télesem 1373/xx a lze ho pak pouzit kdykoliv bez
zavislosti na provozu otopné soustavy.

Doporucené vykony elektrickych otopnych téles pro
jednotlivé radiatory jsou uvedeny ve vykonovych
tabulkach jednotlivych typu.
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ZAKLADNI PRAVIDLA INSTALACE A POUZITi ELEKTRICKYCH A KOMBINOVANYCH RADIATORU
e Topna ty€ musi byt instalovana vzdy ve svislé poloze s pfivodem odspodu

e Pfikon topné tyCe volime dle doporuceni u jednotlivych radiatord. Pouziti topné ty¢e s vys$Sim pfikonem nezvysi
topny vykon, naopak snizuje jeji zivotnost

e Nepovolujte zaslepovaci zatky u radiatoru
e Topidla, u nichZ je pravdépodobné, Ze budou umisténa v koupeln&, musi byt instalovana tak, aby se osoba ve
vané nebo spr§e nemohla dotknout spinacl a jinych Fidicich zafizeni. PFfi nespravné instalaci mize dojit k

poskozeni zafizeni nebo k Urazu osob elektrickym proudem nebo popalenim

e Topidlo nesmi byt umisténo pfimo pod zasuvkou. Vhodnost zasuvky si nechte prezkouset odbornou
elektrotechnickou firmou (CSN 35 4515)

e Radiator musi byt instalovan min. 25cm od zemé.

* PFi montazi otopného télesa mimo CR je nutné se Fidit odpovidajicimi narodnimi predpisy.

e Regulatory se pripojuji k elektricke siti 230V 50Hz pomoci pohyblivého pfivodu ukonceného nalisovanou vidlici do
normalizované zasuvky instalované dle CSN. Zafizeni musi byt chranéno proudovym (diferenénim) chrani¢em s
vybavovacim proudem 30 mA.

e Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem musi byt zabezpeéena podle CSN 33 2000-4-41

® \/ pfipadé pevného pfipojeni spotfebie na elektricky rozvod, musi byt do pfivodu regulatoru zafazen hlavni spina¢
(jisti¢), dostate¢né pristupny obsluze, odpojujici oba pdly el. sité.

e Pripojeni k elektrické siti sou€asné s provéfenim vhodnosti instalace smi provadét pouze odbornik.

- P "
,f'_ﬁjj : ‘
AN
Termostat TZ 63 Kombinované vytapéni (stfedové pfipojeni a Koncovka el. topné tyce
elektricka topna tyc)

~

Termostat TZ 33 Termostat s dalkovym infratervenym ovladanim Vidlice od topné ty¢e
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Elektricke radiatory - termostaty (thermal trend]

Termostat TZ 33

Je vhodny ke spinani jednofazového
elektrického topného zafizeni s max. spinaci
zatézi 16 A

Termostat zapina a vypina topné zafizeni
podle pozadované a aktualni teploty v
mistnosti (vytapéni na zvolenou teplotu v
rozsahu 5 az 35 ° C) —

Snadné nastaveni pomoci otoéného Kﬁ
ovladace .
LCD displej zobrazuje okolni teplotu \_/
Signalizace sepnuti je indikovana symbolem
blikajiciho teplomé&ru na displeji a ( S
rozsvicenim zelené LED e’

- Termostat TZ 63
it " - Je vhodny ke spinani jednofazového elektrického topného zafizeni s max.

spinanou zatézi 16 A.

rozsahu 5 az 35 °C) .

Casového spinace.

zelené LED.

TermostatZ -ZT - T
Topné téleso s termostatem Z- ZT-T je uréeno pro designova
topna télesa (topné zebfiky) s 1/2!“ pfipojenim pro topna télesa.
Termostat mize pracovat v nasledujicich rezimech (pfi vypadku
napajeni si termostat pamatuje zvoleny rezim) :

Vypnuty termostat , Komfortni rezim
Denni rezim, Noc¢ni rezim
Protimrazova uprava, ReZim topeni po dobu 2 hod.

Indikace zapnuti topného télesa

''''''

- Funkce protimrazové ochrany sepne topné zafizeni pfi poklesu okolni teplofu
pod 5 °C a na displeji se zobrazi symbol vlocky.

- Prifunkci termostatu zapina a vypina topné zafizeni v zavislosti podle
pozadované a aktualni teploty v mistnosti (vytapéni na zvolenou teplotu v

- Prifunkci Casového spinace zapne topné zafizeni na nastavenou dobu (vytapéni
po zvoleny €asovy Usek v rozsahu 15 min. az 5 hodin). f;'-?
- LCD displej zobrazuje teplotu okoli a odpogitavany ¢as do vypnuti funkci

(a

- Signalizace sepnuti je indikovana symbolem plaminku na displeji a rozswcenTrﬁ

B
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Vzornik vybranych barev (thermal trend]

Standardni barvou je bila RAL 9016, téleso je po dohodé mozno dodati v jiném barevném odstinu.
Nepresnost pfi vyobrazeni barev je mozna.

a )

O RrRAL9016 Bila (O Hammerschlag Goldbraun

(standardni barva)

-~ /
( Y

O RAL 9001 Pergamon O Antique Gold
-~ J

\
O silber Matt O RAL6025

O Anthrazit

RAL 8028

O RAL3011 O RAL8023

O RAL 3003 gervena O RrAL5010

0

Povrchova uprava teles

Pouzita technologie zaru€uje mechanickou a korozni odolnost, hladky a leskly povrch a hygienickou nezavadnost povrchu a je
provedena s co nejvétsi Setrnosti k zivotnimu prostredi.

Povrchova Uprava se realizuje ve Ctyfech stupnich:

1.
2.
3.

Otryskaniotopného télesa

Oplachnuti, odstranéni zbytkd mastnot a vytvoreni vrstvy zeleznatého fosfatu

Naneseni zakladniho laku pomoci technologie nanaseni kataforézniho laku (KTL) ajeho vypaleniv peci(utéles
vyrobenych od 15. 1.2010)

Nanesenivrchnivrstvy laku — epoxipolyesterovy praSek naneseny v elektrokinetickém poli, potom je prasek vypalen.

Cely tento proces je provadén na moderni automaticke lince, uvedené do provozu v lednu 2010, ktera zaru€uje opakovatelné
dodrzovani kvality bez ohledu na lidsky faktor.

Standardni barevny odstin je bila leskla hladka barva RAL 9016, dle pfani zakaznika lze télesa dodat i v jinych barevnych
odstinech.
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Uchyceni na sténu (thermal trend ]

Otopna télesa jsou uchycena ve &tyfech bodech (pouze typ K450/730, K600/730, K450/940, K600/940a K450/1290
ve tfech bodech). VSechna télesa jsou dodana s upeviiovaci sadou, ktera obsahuje pfislusné drzaky, veskery spojovaci
material, v€etné vrutl a podlozek a sadu na odvzdus$néni radiatoru. Pro vrtani do stény je nutno pouzit vrtak priméru 10mm.

1) f\
i

(' N\ [ (r )
J

& -
P /‘ &
l'/.‘ ./.? y 0".{%
— /L W, k /

Plastové drzaky (1, 2) jsou bilé barvy, kovové drzaky (3, 4, 5) jsou lakovany vzdy do barvy télesa!

@ (
J

1
KVADRIX X X X . X &
KQ X 0 X ° X y v
KDO ° 0 0 X X ad®
KLD X 0 ° X X f‘
KDO22 . 0 0 X X 2
KD14 X ° X X X \ ..Q )
KD22 ° 0 0 X X
KD ° o o X X
KOS o o R X X e Standard
K A 5 5 X X o volitelné (za priplatek)
MARABU X 0 X X . x nelze
CARMEN X X X ° X
NABUCCO X X X o X

Zpusoby objednani

Klasické téleso v barvé RAL 9016: K 450/960 Vyska H
Typ / \Délka L
Klasické téleso v jiné barveé: K 450/960 = RAL 3003
Vyska H _Tw /  \Dékal |\ S _Oznaceni barvy /
Elektricky radiator: K E 450/960 3OOW
M / \Délka L \ \ Vykon topné
Elektricky radiator Vyska H tyce
Radiator se stfedovym pfipojenim: K 450/960 S P

/ \ Délka L Oznaceni pro
Vyska H stfedové pripojeni

Délka L
! Typy topnych ty¢i pro kombinované vytapéni jsou uvedeny v popisu el. radiatord, viz str. 34
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Thermal Trend, spol. s r.o.
Starovicky 271
69301
posta Hustopece u Brna

Tel./fax: +420 519 414 032
+420 519 414 524
thermal-trend@thermal-trend.cz
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